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Zwolfte Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz (Aufzugsverordnung)
(12. ProdSV)

12. ProdSV
Ausfertigungsdatum: 17.06.1998
Vollzitat:

"Zwolfte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Aufzugsverordnung) vom 17. Juni 1998 (BGBI. | S. 1393), die
zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBI. | S. 2178) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 22 G v. 8.11.2011 12178

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 95/16/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
Aufzlige (ABI. EG Nr. L213S. 1).

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 25.6.1998 +++)
Uberschrift: IdF d. Art. 22 Nr. 1 G v. 8.11.2011 12178 mWv 1.12.2011

Die V wurde als Artikel 1 von der Bundesregierung nach Anhérung des Ausschusses flr technische Arbeitsmittel
und der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 4 dieser V am 25.6.1998
in Kraft getreten.
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EGRL 16/95 (CELEX Nr: 395L0016)
EGRL 42/2006 (CELEX Nr: 306L0042) vgl. V v. 18.6.2008 I 1060 +++)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung qilt fir das Inverkehrbringen von neuen

1. Aufzlgen, die Gebaude und Bauten dauerhaft bedienen,

2. Sicherheitsbauteilen, die in Aufziigen im Sinne der Nummer 1 verwendet werden, und
3. Bauteilen, die in Aufzige im Sinne der Nummer 1 eingebaut werden sollen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fur

1 Hebezeuge mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,15 Meter pro Sekunde,
2 Baustellenaufzuge,

3. seilgefihrte Einrichtungen einschlieBlich Seilbahnen,

4

speziell fur militarische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der dffentlichen Ordnung konzipierte und
gebaute Aufzige,

Hebezeuge, von denen aus Arbeiten durchgefuhrt werden kénnen,

o u

Schachtférderanlagen,
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Hebezeuge zur Beférderung von Darstellern und Darstellerinnen wahrend kinstlerischer Vorfihrungen,
in Beférderungsmitteln eingebaute Hebezeuge,

mit einer Maschine verbundene Hebezeuge, die ausschlieBlich fur den Zugang zu Arbeitsplatzen,
einschlieflich Wartungs- und Inspektionspunkten an Maschinen, bestimmt sind,

10. Zahnradbahnen,
11. Fahrtreppen und Fahrsteige.

(3) Werden bei einem Aufzug die in der Richtlinie 95/16/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Aufzige (ABI. EG Nr. L 213 S. 1),
die zuletzt durch die Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Uber
Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (ABI. EU Nr. L 157 S. 24) geandert worden ist, genannten
Gefahren ganz oder teilweise von Rechtsvorschriften erfaSt, durch die andere Gemeinschaftsrichtlinien in
deutsches Recht umgesetzt werden, so gilt die vorliegende Verordnung nicht in bezug auf diese Aufziige und
Gefahren.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. Als Aufzug gilt ein Hebezeug, das zwischen festgelegten Ebenen mittels eines Lasttragers verkehrt, der
sich entlang starrer, gegentber der Horizontalen um mehr als 15 Grad geneigten Fihrung fortbewegt und
bestimmt ist

a) zur Personenbefdérderung,
b) zur Personen- und Guterbeférderung oder

¢) nur zur Guterbeférderung, sofern der Lasttrager betretbar ist und Uber Steuereinrichtungen verflgt, die
im Innern des Lasttragers oder in Reichweite einer dort befindlichen Person angeordnet sind.

Als Lasttrager wird der Teil des Aufzugs bezeichnet, in dem Personen oder Giter zur Aufwarts- oder
Abwartsbeférderung untergebracht werden.

2. Hebeeinrichtungen, die sich nicht entlang starrer Fiihrungen, aber in einer raumlich vollstandig festgelegten
Bahn bewegen, gelten ebenfalls als Aufzlige im Sinne dieser Verordnung.

3. Als Montagebetrieb wird diejenige natlrliche oder juristische Person bezeichnet, die die Verantwortung
fur den Entwurf, die Herstellung, den Einbau und das Inverkehrbringen des Aufzugs Gbernimmt, die CE-
Kennzeichnung anbringt und die EG-Konformitatserklarung ausstellt.

4. Inverkehrbringen eines Aufzugs bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Montagebetrieb den Aufzug dem
Benutzer erstmals zur Verfiigung stellt.

Als Sicherheitsbauteil wird ein in Anhang IV der Richtlinie 95/16/EG aufgeflhrtes Bauteil bezeichnet.

Als Hersteller der Sicherheitsbauteile wird diejenige naturliche oder juristische Person bezeichnet, die die
Verantwortung flr den Entwurf und die Fertigung der Sicherheitsbauteile Gbernimmt, die CE-Kennzeichnung
anbringt und die EG-Konformitatserklarung ausstellt.

7. Als Musteraufzug wird ein reprasentativer Aufzug bezeichnet, dessen technische Unterlagen verdeutlichen,
wie bei den vom - mit Hilfe objektiver Parameter definierten - Musteraufzug abgeleiteten Aufzlgen, die
identische Sicherheitsbauteile verwenden, die grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.

§ 3 Sicherheitsanforderungen

(1) Aufztge dirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs | der Richtlinie 95/16/EG
entsprechen und bei sachgemaBRem Einbau, sachgemaBer Wartung und bestimmungsgemalem Betrieb die
Sicherheit und Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Gutern nicht gefahrden,

2. die fur die Errichtung des Gebaudes oder Bauwerks verantwortliche Person und der Montagebetrieb
alle Angaben untereinander ausgetauscht und die geeigneten MaRnahmen getroffen haben, um den
einwandfreien Betrieb und die gefahrlose Benutzung des Aufzugs zu gewahrleisten, und

3. neben den fur die Sicherheit und den Betrieb des Aufzugs erforderlichen Leitungen oder Einrichtungen keine
weiteren Leitungen oder Einrichtungen im Aufzugsschacht verlegt oder installiert sind.
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(2) Sicherheitsbauteile dirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs | der Richtlinie 95/16/
EG entsprechen oder ermdglichen, daB die Aufzlge, in die sie eingebaut werden, diese grundlegenden
Anforderungen erflllen, und

2. die Aufziige, in die sie eingebaut werden, bei sachgemaBem Einbau, sachgemaRer Wartung und
bestimmungsgemalem Betrieb die Sicherheit und Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Gutern
nicht gefahrden.

§ 4 Voraussetzungen fiir das Inverkehrbringen

(1) Aufziige diirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. die Aufziige vom Montagebetrieb zusatzlich zu der Kennzeichnung gemaR Anhang | Nr. 5.1 und 5.2 der
Richtlinie 95/16/EG mit der CE-Konformitatskennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 3 versehen sind und ihnen
eine EG-Konformitatserklarung gemal Anhang Il Buchstabe B der Richtlinie 95/16/EG beigeflgt ist, wodurch
der Montagebetrieb bestatigt, dal

a) die Aufzige den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des § 3 Abs. 1 entsprechen,

b) die in Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 95/16/EG vorgeschriebenen Verfahren nach den Anhangen V, VI, X,
XIl, XIll oder XIV der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegeniber der von ihm beauftragten notifizierten Stelle erfillt hat und
d) ersich verpflichtet,

aa) eine Abschrift der Konformitatserklarung Uber einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem
Inverkehrbringen des Aufzugs aufzubewahren und

bb) der Kommission der Europaischen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder
einer anderen nach der Richtlinie 95/16/EG benannten Stelle auf deren Antrag eine Abschrift der
Konformitatserklarung und der Protokolle tber die mit der Endabnahme zusammenhangenden
Prafungen zur Verfligung zu stellen, und

2. den Aufziigen vom Montagebetrieb eine Dokumentation nach Anhang I Nr. 6.2 der Richtlinie 95/16/EG in
deutscher Sprache beigefiigt ist.

(2) Sicherheitsbauteile dirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. die Sicherheitsbauteile vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat

des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmachtigten mit der CE-
Konformitatskennzeichnung nach § 5 Abs. 2 und 3 versehen sind und ihnen eine EG-Konformitatserklarung
gemal Anhang Il Buchstabe A der Richtlinie 95/16/EG beigefiigt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der

Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum

niedergelassener Bevollmachtigter bestatigt, dal
a) die Sicherheitsbauteile den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des § 3 Abs. 2 entsprechen,

b) die in Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 95/16/EG vorgeschriebenen Verfahren nach den
Anhangen V, VIII, IX oder XI der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegeniber der von ihm beauftragten notifizierten Stelle erfillt hat und

d) ersich verpflichtet, eine Abschrift der Konformitatserklarung Uber einen Zeitraum von zehn Jahren nach
der Einstellung der Fertigung des Sicherheitsbauteils aufzubewahren, und

2. den Sicherheitsbauteilen vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat

des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmachtigten eine
Betriebsanleitung nach Anhang | Nr. 6.1 der Richtlinie 95/16/EG beigeflgt ist.

(3) Unterliegen die Aufzuge und Sicherheitsbauteile auch anderen Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung

vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestatigt, dal die Aufzige und Sicherheitsbauteile ebenfalls

den Bestimmungen dieser anderen einschlagigen Rechtsvorschriften entsprechen. Steht jedoch gemald einer
oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Montagebetrieb oder dem Hersteller der Sicherheitsbauteile
wahrend einer Ubergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestatigt in diesem Fall die CE-
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Kennzeichnung lediglich, daR die Aufziige den vom Montagebetrieb und die Sicherheitsbauteile den vom
Hersteller der Sicherheitsbauteile angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fallen
mussen in den Aufzligen und Sicherheitsbauteilen beizufiigenden Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen
alle Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegenden Gemeinschaftsrichtlinien
entsprechend ihrer Veréffentlichung im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften aufgefuhrt sein.

(4) Ein Bauteil darf ohne Erfiillung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen in den Verkehr gebracht werden,
wenn diesem Bauteil eine Erklarung des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmachtigten
beigefiigt ist, dall das Bauteil in einen Aufzug im Sinne dieser Verordnung eingebaut werden soll. Das Anbringen
der CE-Kennzeichnung ist nicht zulassig.

(5) Sind entweder der Montagebetrieb oder der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder sein in der Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum niedergelassener
Bevollmachtigter den Verpflichtungen der vorstehenden Absatze nicht nachgekommen, so obliegen die
Verpflichtungen nach den Absatzen 1 bis 3 der Person, die den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil in der
Gemeinschaft in den Verkehr bringt. Die gleichen Verpflichtungen gelten fir denjenigen, der einen Aufzug oder
ein Sicherheitsbauteil fir eigene Zwecke baut.

§ 5 CE-Kennzeichnungen

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitatskennzeichnung mul8 in jedem Fahrkorb deutlich
sichtbar angebracht sein.

(2) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitatskennzeichnung muf auf jedem Sicherheitsbauteil oder,
falls dies nicht méglich ist, auf einem mit dem Bauteil fest verbundenen Etikett deutlich sichtbar angebracht sein.

(3) Die CE-Konformitatskennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE" nach Anhang Il der Richtlinie 95/16/EG.
Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der notifizierten Stelle, sofern diese im Rahmen der Verfahren
nach Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a Ziffer ii oder iii oder nach Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 95/16/EG tatig wird.

(4) Es durfen auf dem Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch
die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregefiihrt werden kdnnen.
Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil angebracht werden, wenn sie die
Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeintrachtigt.

(5) Die Marktiberwachungsbehérden gehen davon aus, dass Aufzliige und Sicherheitsbauteile, die mit der CE-
Kennzeichnung versehen sind und denen die EG-Konformitatserklarung nach Anhang Il der Richtlinie 95/16/EG
beigeflgt ist, die Anforderungen dieser Verordnung erfillen.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b, Nummer 2, Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe
a oder Buchstabe b oder Nummer 2 einen Aufzug oder ein Sicherheitsbauteil in den Verkehr bringt oder

2. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 2 die CE-Kennzeichnung anbringt.

§ 7 (weggefallen)
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